
Höchste Leistungserträge über  

die gesamte Modul-Nutzungsdauer

Ausgewiesen gute Diffuslicht-Leistung

Produktgarantie 10 Jahre und  

Leistungsgarantie 30 Jahre

Verwendung hochwertiger Komponenten

Nachverfolgbarkeit der Rohmaterialien  

bis zur Herstellercharge

SI-BLACK
M260 F - M270 F
Monokristallines solarModul

Das komplett schwarze Premium-Modul für höchste Designansprüche. Mit schwarzem 

Rahmen, schwarzer Rückwandfolie und abgedeckten Querverbindern für ein homoge-

nes Erscheinungsbild auf dem Dach. In bewährter SI Module Qualität mit hochwertigen 

Komponenten. 

$XÀDVW�ELV������3D
Hochalpine Ausführung optional 

PLW�$XÀDVW�ELV������3D
Extra Ertrag durch Plussortierung

100% PID-frei

SI Module Manufaktur
���3URGXNWLRQ�DXVVFKOLHVVOLFK�
   in Freiburg

���.RQVHTXHQWH�4XDOLWlWVVLFKHUXQJ
���������(/�3U�IXQJ
���6RUJIlOWLJH�.RPSRQHQWHQZDKO
���.RQWLQXLHUOLFKH�3UR]HVVHQWZLFNOXQJ�
���=HUWL¿]LHUWH�)HUWLJXQJVVWlWWH�
���+HUYRUUDJHQGH�gNRELODQ]

SI Module Technologie
�����%XVEDU�9HUELQGHU
���9ROOLVROLHUWH�=HOOHQ
���4XHUYHUVFKDOWXQJ�PLW�
   modernster Laser-Technik
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Leistungsdaten bei Standardtestbedingungen (STC) (STC: 1000 W/m², Modultemperatur 25 °C, AM 1,5  – Messtoleranz +/- 3%)

Modulklasse 0����) 0����) 0����)

Nennleistung Pmax [Wp] ��� ��� ���

Kurzschlussstrom Isc [A] 9,0 ��� 9,3

Leerlaufspannung Voc [V] 38,3 ���� ����

Strom Impp [A] ��� 8,6 ���

Spannung Vmpp [V] 30,9 31,0 31,1

0RGXOHI¿]LHQ] [%] ���� ���� ����

Füllfaktor [%] �� �� !��

Max. Systemspannung 1000 V

Klassenbreite ���������:S

Rückstrombelastbarkeit ���$

Nennwerte bei Nennbetriebs-Zelltemperatur (NOCT) (NOCT: 800 W/m², Modultemperatur 47 °C, AM 1,5 – Messtoleranz +/- 5%)

Modulklasse 0����) 0����) 0����)

Nennleistung Pmax [Wp] ��� ��� ���

Kurzschlussstrom Isc [A] ��� ��� ���

Leerlaufspannung Voc [V] ���� ���� ����

Strom Impp [A] 6,9 ��� ���

Spannung Vmpp [V] ���� ���� ����

=HUWL¿]LHUXQJHQ

,(&������ %DXDUWHLJQXQJ�XQG��]XODVVXQJ�EHDXIWUDJW

,(&��������,�,, Sicherheitsprüfung beauftragt

,(&������� Salznebeltest

,(&������ Ammoniak-Korrosionsprüfung

Technische Details

=HOOHQ]DKO 60 Stück

=HOOHQW\SHQ �Ǝ�PRQRNULVWDOOLQ�

Glas ����PP�(6*�*ODV�PLW�$QWLUHÀH[LRQVEHVFKLFKWXQJ

Rückwand Langzeit-UV-beständige Isolierfolie (TÜV geprüft)

Anschlussdose ,3��

Stecker 0&��YHUJOHLFKEDU

.DEHOOHLWHUTXHUVFKQLWW ��PPð

Anschlusskabellänge 1 m

%\SDVVGLRGHQ Schottky SMD (3 Stück)

Gewicht 19,8 kg

Modulmasse �����[������[����PP

Thermische Parameter

3PD[�7HPSHUDWXUNRHI¿]LHQWHQ�Ȗ �����

9RF�7HPSHUDWXUNRHI¿]LHQWHQ�ȕ -0,31

,VF�7HPSHUDWXUNRHI¿]LHQWHQ�Į �����

Bestrahlungskennlinie (exemplarisch 260 Wp Modul. Modultemperatur 25 °C)
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Leistungsgarantie
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Jahre nach Kauf

* Basis: Modul-Nennleistung
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Extraleistungsgaran!e SI Module 
marktüblich
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SI Module GmbH      Bötzinger Strasse 21c      D-79111 Freiburg      www.si-module.com
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Unsere vollständigen Garantiebedingungen senden wir Ihnen gerne zu.


